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Instrucciones de Medicion

Medicion facil en 2 pasos:
ler paso: Determinar donde se va a instalar la Mosquitera

a) Antes de tomar medidas comprueba que tienes el medidor adecuado y perfectamente
calibrado. Las medidas debes tomarlas en mm. ( 1 ml. = 100 cm. = 1000 mm.).
b) Comprueba que el espacio a medir sea exactamente el mismo donde después

instalaras la mosquitera.
c) Comprueba que el espacio donde vas a instalar la mosquitera sea adecuado y esté

libre de obstaculos que luego pudieran impedir su instalacion.
d) decide si instalaras la mosquitera en el interior del hueco de la ventana/puerta, o

bien si la fijaras frontal por fachada. La medida puede variar.

e) Si va instalada dentro del hueco (dintel) de la ventana/puerta y la parte inferior del
dintel no es plana, esta inclinada, toma la medida en el punto exacto donde la
instalaras, por que la altura variara segun el punto donde tomes la medida.

29 paso: Medir:
a) Ancho: Tomar como medida el ancho en tres puntos: arriba, en medio y abajo. Toma

como referencia la medida mas estrecha, tal como indica el dibujo.
b) Alto: Tomar como medida de Alto en tres puntos: izquierda, en medio y a la derecha.

Tomar como referencia la medida mas estrecha. Tal como indica el dibujo.
c) Efectua el pedido en la web poniendo las medidas mas estrechas tomadas de ancho y alto,.

Recuerda poner las medidas en mm.
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“*Esta medicion es valida para mosquiteras a instalar dentro del hueco de una
ventana o puerta o gran dimension. Si la mosquitera debe instalarse frontalmente

por fachada. consultar o hacerlo constar en el pedido.



Proyectaremos la mosquitera que necesites en base a:

* Uso de la mosquitera: frecuente, puntual, paso de personas, paso de sillas de ruedas
O carritos.

« Utilidad de la mosquitera: Proteccion contra insectos, proteccidon contra el polvo,
proteccion contra animales domesticos, proteccion contra pequenos reptiles,
proteccion contra la contaminacion, proteccion contra el polen, proteccion contra los
ladrones, aireacion de cocinas e industrias.

» Espacio a proteger: habitacion, cocina, bafio, salon, estudio, cenadero, pérgola,
mirador , restaurante, escuela, nursery, hospital, geriatrico, puerta garaje, porche,
piscina, solarium, jardin, bodega, secadero de jamén, secadero de tabaco, caravana,
bungalow, barco, cabana.

« Entorno donde se instalara: tipo de suelo, tipo de pared, exposicion a la intemperie,
interior, exterior, lugar de paso, dentro de hueco, fachada, sin soporte estructural.

« Tamano y dimensiones del espacio a proteger: altura, ancho y largo condicionaran el
sistema a escoger.

» Estilo y disefo: dentro de las posibilidades técnicas, debemos escoger un sistema gue
se acople al estilo y disefo del espacio a proteger. Para ello disponemos de varios
sistemas y colores que se adaptaran a su estilo.

* Tipo de instalacion: interior, exterior, dentro de hueco, por fachada, suelo libre, sin
referente estructural, combinacidn paso y fijo, en arco o curva, premarco, empotrado
solo suelo, empotrado integral.

* Materiales de fabricacion: elegiremos los perfiles entre aluminio o PVC, las mallas
entre fibra de vidrio, poliamida, poliéster, PET, aluminioc o acero inoxidable sequn la
resistencia necesaria para cada proyecto.

» Presupuesto: buscaremos las opciones que se ajusten a las necesidades financieras
del cliente.



