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Instrucciones de Medición

Medicion fácil en 2 pasos:

1er paso: Determinar donde se va a instalar la Mosquitera

a) Antes de tomar medidas comprueba que tienes el medidor adecuado y perfectamente
    calibrado. Las medidas debes tomarlas en mm. ( 1 ml. = 100 cm. = 1000 mm.).
b) Comprueba que el espacio a medir sea exactamente el mismo donde después 
    instalarás la mosquitera.
c) Comprueba que el espacio donde vas a instalar la mosquitera sea adecuado y esté 
   libre  de obstaculos que luego pudieran impedir su instalacion.
d) decide si instalarás la mosquitera en el interior del hueco de la ventana/puerta, o 
    bien si la fijarás frontal por fachada. La medida puede variar.
e) Si va instalada dentro del hueco (dintel) de la  ventana/puerta y la parte inferior del
    dintel no es plana, está inclinada, toma la medida en el punto exacto donde la 
    instalarás, por que la altura variará segun el punto donde tomes la medida.

2º paso: Medir:
a) Ancho: Tomar como medida  el ancho en tres puntos: arriba, en medio y abajo. Toma
    como referencia la medida más estrecha, tal como indica el dibujo.
b) Alto: Tomar como medida de Alto en tres puntos: izquierda, en medio y a la derecha. 
    Tomar como referencia la medida más estrecha. Tal como indica el dibujo.
c) Efectua el pedido en la web poniendo las medidas mas estrechas tomadas de ancho y alto,.
    Recuerda poner las medidas en mm.




